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O Repositério Institucional (Rl) da Extensdo Rural Gaicha é uma realizagédo da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar,
em parceria com o Centro de Documentagéo e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(CEDAP/UFRGS) que teve inicio em 2017 e objetiva a preservagao digital, aplicando metodologias especificas, das colecdes de
documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.

Os documentos remontam ao inicio dos trabalhos de extensao rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto,
salienta-se que estes podem apresentar informagdes e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1.0s documentos disponibilizados neste Rl sdo provenientes da colecdo documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires
Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilizagdo se enquadra nos termos da Lei de
Direito Autoral, n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

2.E vetada a reprodugio ou reutilizagdo dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo
para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorizagédo prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de
Direito Autoral, n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

3.0 usuario deste Rl se compromete a respeitar as presentes condicbes de uso, bem como a legislacdo em vigor,
especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposi¢des implica na aplicagdo das sancoes e
penas cabiveis previstas na Lei de Direito Autoral, n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Coédigo Penal Brasileiro.

Para outras informagdes entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: biblioteca@emater.tche.br
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Ocorréncia de Perdas
e Como Corrigir
o MAIS
-Aumentar a rotagao do cilindro
~Diminuir a abertura do concavo
-Diminuir a rotacdo do cilindro
-Aumentar a abertura do concavo
SOJA
-Orientar corretamente o ar

-Diminuir a corrente de ar
-Orientar corretamente

SO0JA

Tabela de Regulagem
da Automotriz

gkﬁs séfﬂ%s;&gnpogcmﬁqg -Abrir mais a peneira de cima
~Abri i 1 to d:
POR METRO (- eoala0l02/34/3¢6138 Bl i S
-Levantar a extremidade de tras
e da peneira de cima
20 -Regular a barra de corte
-Regular o molinete quanto a sua
30 velocidade e posicao
40 -Regular corretamente o molinete
= quanto a velocidade e posicao
5
60 -Diminuir a altura de cnm
~Trabalhar com a automot:
70 mesmo sentido das hnnas oot
80
90 =
700 OBSERVACOES:
110 1° - Em terreno acidentado ou ladeira, abrir bem a
120 peneira superior, levantar bem a chapa de retrilha e
130 utilizar o ventilador a0 maximo.
140
2° - A peneira inferior deve ser limpa duas vezes por dia.
150 pe p: p
160
170 3° - Em caso de entupimento freqiiente observar a tensio
180 da correia triplice.
190 4° - Nao permitir o aumento da capacidade do tanque de
290 graos. Isto provoca retorno no elevador e conseqiiente
D St L entupimento.
.Ragule sua automotriz.
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Antes de Iniciar a Colheita
da Soja Faca as Seguintes
Regulagens:

1° LUBRIFICAGAO

Lubrifique a méquina de acordo com as indicagdes contidas
no Manual do Operador.

2° NAVALHAS

Regule o braco da biela de forma que a ponta de cada
navalha percorra exatamente a distdncia de um dedo a
outro.

3° SEM-FIM

Coloque-o bem para a frente rente 2 chapa. Os dedos
retrdteis devem ficar bem recolhidos quando estiverem na
parte posterior, para evitar que as plantas se enrolem nos
mesmos.

4° ESTEIRA ALIMENTADORA

As correntes devem ficar esticadas de forma que ao serem
pressionadas, na metade da distdncia entre os eixos, cedam
4 a5 centimetros.

5° CILINDRO E CONCAVO

Regule-os de acordo com a orientacdo do Manual do
Operador.

6° PENEIRA SUPERIOR

A abertura deve ser um pouco maior que o tamanho dos
gréos trilhados e chapa de retrilha um pouco para cima.

7° PENEIRA INFERIOR

A abertura deve permitir somente a passagem dos graos
trilhados.

8° VENTILADOR

Ajuste-0 para 0 mdximo de ar. Regule-o para soprar um
pouco adiante do meio da peneira inferior e um pouco atras
do meio da peneira superior.

9° LONA SEPARADORA

Para colher soja € conveniente colocar uma lona separadora
logo atrds do cilindro batedor.

10° ELEVADORES

Tanto o elevador de grdos limpos como o elevador de
retrilha devem trabalhar esticados, porém com uma folga,
entre a engrenagem inferior e a corrente, que se perceba
com a mao.

Ao Iniciar a Colheita
Proceda da Seguinte
Maneira:

1° VELOCIDADE
Normalmente com uma segunda simples com trés quartos
de avanco.

2° MOLINETE

Linha de centro do molinete 15 a 30 centimetros 2 frente da
barra de corte.

Altura que permite 4s pas baterem abaixo das vagens.
Velocidade um pouco superior 2 da maquina.

3° CILINDRO
Utilizar a rotacdo indicada para a cultura no Manual do
Operador. Faca reajustes de acordo com a necessidade.

Avaliacao de Perdas

Para certificar-se de que a regulagem estd boa, proceda da
seguinte maneira:

. Percorra 50 a 100 metros.

IS

Marque no chdo 1 metro quadrado, sendo que uma
terca parte deve estar sobre a faixa que tem a palha
saida da maquina.

o

Agora junte todos os grdos existentes no metro
quadrado e faca a contagem.

-

E bom fazer 3 vezes a marcacio e a contagem dos
grdos e’ depois fazer uma média.

wn

Saiba que: 40 GRAOS DE SOJA EXISTENTES NUM
METRO QUADRADO CORRESPONDEM A UMA
PERDA DE 1 SACO POR HECTARE.

o

Para saber se a automotriz estd bem regulada,
consulte a tabela. Veja o ponto onde se encontra a
coluna referente a producdo que vocé estd
colbendo por hectare com a linha referente a0
niimero de grdos que estdo ficando na lavoura
em cada metro quadrado. Se cair na parte
amarela da tabela 2 maquina esta bem regulada.
Porém se cair na parte vermelha da tabela a maquina
estd perdendo muita soja e vocé deve providenciar
nova regulagem.




